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1. Innehållsförteckning
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- Monteringsexemplet visar automatiken på höger sida, om så önskas finns den även för vänster sida.
- Den minsta möjliga höjden på portöverstycken hittar du i tabellerna från sidan 14.
- Mått på specialkonstruktioner resp speciella vägganslutningar – där platsbehovet som erfordras inte finns – 

på förfrågan.
- Med reservation för tekniska ändringar.

A: Anpassat till portens höjd
AS: Anslagsbredd automatiksidan
AZ: Anslagsbredd portkarm
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
DAS: Portöverstycke som erfordras
DH: Handtagshöjd
ET: Inskjutningsdjup
F: Fältbredd

FA: Fönsteravstånd
LDB: Fri genomgångsbredd
LDH: Fri genomgångshöjd
LS: Anslagsbredd lagersida
MF: Fjäderaxelns mitt
OFF: Överkant färdigt golv
RAM: Ram-yttermått
S: Höjd portöverstycke
X: Utstående fjäderbuffert

3. Facktermer och förkortningar

2. Allmänna anvisningar
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4. Port-kombinationsmöjligheter

SW-port, falsad 

SW-port, falsad med en fönster-sektion typ A (fyrkantig) 



SW-port, falsad med en fönster-sektion typ B (rund – ej SW 80) 

SW-port, falsad med två fönster-sektioner typ A (fyrkantig) 
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4. Port-kombinationsmöjligheter
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4. Port-kombinationsmöjligheter

SW-port, falsad med två fönster-sektioner typ B (rund – ej SW 80) 

SW-port, falsad med inbyggd sidodörr (ej SW 80)



SW-port, falsad med en SL-sektion med fönster (ej SW 80)

SLW-port med fönster och 625 mm sockel (ej SW 80)
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4. Port-kombinationsmöjligheter
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4. Port-kombinationsmöjligheter

SLW-port med fönster och 1250 mm sockel (ej SW 80)

SL-port med fönster (understa sektionen med sandwichskiva, 16 mm - stucco)



SL-port med fönster (båda understa sektionerna och översta sektionen med sandwichskiva, 16 mm - stucco)

SL-port med fönster (båda understa sektionerna och båda översta sektionerna med sandwichskiva, 
16 mm - stucco)
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4. Port-kombinationsmöjligheter
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4. Port-kombinationsmöjligheter

SL-port med fönster (understa sektionen med draget galler V2A)

SL-port med fönster (understa sektionen med hålgaller E6/EV1)



SL-port med fönster, sandwichskiva 16 mm och inbyggd sidodörr 

SL-port med fönster, sandwichskiva 16 mm och sidodörr N 53 med övre skyddskant
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4. Port-kombinationsmöjligheter
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5. Fönster och sektionsbilder

Sektion, falsad Sektion, falsad med ventilationsgaller
(420 x 71 mm, 
ventilationstvärsnitt 143 cm2)

Sektion SW 80, vågrätt falsad

Sektion, falsad med fönster typ A
 (fyrkantig)

Fönstermått se sidan 34.

Sektion, falsad med fönster typ B 
(rund)

Fönstermått se sidan 34.

Sektion SW 80, vågrätt falsad 
med fönster (fyrkantigt)

Fönstermått se sidan 37.
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5. Fönster och sektionsbilder

SL-sektion med dubbelväggigt SAN-
fönster (16 mm)

Fönstermått se sidan 42.

SL-sektion med enkelväggigt SAN-
fönster (3 mm)

Fönstermått se sidan 42.

SL-sektion med aluminium-sandwich-
skiva (16 mm)

SL-sektion med hålgaller (E6/EV1)
Perforering: 8 mm
Ventilationstvärsnitt: 44 %

SL-sektion med draget galler (V2A)
Ventilationstvärsnitt: 60 %
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6. Platsbehov typ “N” – normalt beslag
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AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
ET: Inskjutningsdjup

LS: Anslagsbredd lagersida
MF: Fjäderaxelns mitt
S: Höjd portöverstycke
X: Utstående fjäderbuffert 

Erforderliga anslagbredder LS AS
Handmanövrering 110 110
Haspelkedja 110 185
Påsticksautomatik 110 210
Kedjeautomatik 110 150
Handkätting 1:1 (max. portbladsvikt 250 kg) 120 200

Draganordning i taket IT 252.2 
- upp till 3000 mm porthöjd
- max. 48 portrörelser / dag

110 110

Alla uppgifter i mm

Erforderligt antal nedhängningar
till 3500 mm djup 2 stycken nedhängningar per sida 
till 4500 mm djup 3 stycken nedhängningar per sida 
till 5500 mm djup 4 stycken nedhängningar per sida 
över 5500 mm djup 5 stycken nedhängningar per sida 

Erforderlig höjd portöverstycke DA S MF
BH ≤ 3600 260 400 BH + 310

BH ≥ 3601 ≤ 5500 310 450 BH + 350

BH ≥ 5501 ≤ 6000 360 500 BH + 375

BH över 6000 på förfrågan

Inskjutningsdjup ET
SW BH + 525 + X

SW 80 BH + 575 + X
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7. Platsbehov typ “ND” – normalt beslag med takföljd
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AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
ET: Inskjutningsdjup
LS: Anslagsbredd lagersida
MF: Fjäderaxelns mitt

S: Höjd portöverstycke
X: Utstående fjäderbuffert
** Cirka-värde

Gradtalet står i förhållande till portbladets 
vikt och kan därför eventuellt avvika från
cirka-värdet.
Över 15° på förfrågan.

Erforderliga anslagbredder LS AS
Handmanövrering 110 110
Haspelkedja 110 185
Påsticksautomatik 110 210
Kedjeautomatik 110 150

Alla uppgifter i mm

Erforderligt antal nedhängningar
till 3500 mm djup 2 stycken nedhängningar per sida 
till 4500 mm djup 3 stycken nedhängningar per sida 
till 5500 mm djup 4 stycken nedhängningar per sida 
över 5500 mm djup 5 stycken nedhängningar per sida 

Erforderlig höjd portöverstycke DA 5° DA 10° DA 15° DA 20° DA 25° DA 30° S MF

BH ≤ 3600 260 295 325 350 370 385 470* BH + 380

BH ≥ 3601 ≤ 5500 320 355 385 380 400 410 530* BH + 430

BH ≥ 5501 ≤ 6000 340 375 405 400 415 430 550* BH + 430

BH över 6000 på förfrågan

Inskjutningsdjup ET

SW Takföljd ≤ 30°** BH + 575** + X

SW 80 Takföljd ≤ 30°** BH + 625** + X
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8. Platsbehov typ “HL” – högre beslag

X
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AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
DAS: Portöverstycke som erfordras

ET: Inskjutningsdjup
LS: Anslagsbredd lagersida
MF: Fjäderaxelns mitt
S: Höjd portöverstycke
X: Utstående fjäderbuffert 

Erforderligt antal nedhängningar
till 3500 mm djup 2 stycken nedhängningar per sida 
till 4500 mm djup 3 stycken nedhängningar per sida 
till 5500 mm djup 4 stycken nedhängningar per sida 
över 5500 mm djup 5 stycken nedhängningar per sida 

Erforderliga anslagbredder LS AS
Handmanövrering 110 110

Haspelkedja 110 185

Påsticksautomatik 110 210
Kedjeautomatik 110 150
Handkätting 1:1 (max. portbladsvikt 250 kg) 120 200

Alla uppgifter i mm

Minsta takavstånd DA MF
BH ≤ 4500   S ≤ 1825 310 BH + S - 105

BH ≤ 3600   S ≤ 3550 360 BH + S - 130

BH ≤ 6000   S ≤ 3600 410 BH + S - 165

BH ≤ 5500   S ≤ 4715 410 BH + S - 165

BH över 6000 på förfrågan

Inskjutningsdjup ET
SW BH - S + 1350 + X

SW 80 BH - S + 1400 + X
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9. Platsbehov typ “HLU” – högre beslag fjäderaxel nere
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AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
DAS: Portöverstycke som erfordras

ET: Inskjutningsdjup
LS: Anslagsbredd lagersida
MF: Fjäderaxelns mitt
S: Höjd portöverstycke
X: Utstående fjäderbuffert 

Erforderligt antal nedhängningar
till 3500 mm djup 2 stycken nedhängningar per sida 
till 4500 mm djup 3 stycken nedhängningar per sida 
till 5500 mm djup 4 stycken nedhängningar per sida 
över 5500 mm djup 5 stycken nedhängningar per sida 

Erforderliga anslagbredder LS AS
Handmanövrering 120 120
Haspelkedja 120 160
Påsticksautomatik 120 195
Kedjeautomatik 120 135
Handkätting 1:1 (max. portbladsvikt 250 kg) 120 200

Alla uppgifter i mm

Minsta takavstånd DA MF
BH ≤ 3600   S ≤ 3390

200 BH + 1250BH ≤ 6000   S ≤ 3390
BH ≤ 5500   S ≤ 4505
BH över 6000 på förfrågan
Höjd överstycke minst ≥ 1900 

Inskjutningsdjup ET
SW BH - S + 1150 + X

SW 80 BH - S + 1200 + X
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10. Platsbehov typ “HLD” – högre beslag med takföljd
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AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
DAS: Portöverstycke som erfordras
ET: Inskjutningsdjup
LS: Anslagsbredd lagersida

MF: Fjäderaxelns mitt
S: Höjd portöverstycke
X: Utstående fjäderbuffert
** Cirka-värde

Gradtalet står i förhållande till portbladets 
vikt och kan därför eventuellt avvika från
cirka-värdet.
Över 15° på förfrågan.

Erforderligt antal nedhängningar
till 3500 mm djup 2 stycken nedhängningar per sida 
till 4500 mm djup 3 stycken nedhängningar per sida 
till 5500 mm djup 4 stycken nedhängningar per sida 
över 5500 mm djup 5 stycken nedhängningar per sida 

Erforderliga anslagbredder LS AS
Handmanövrering 110 110

Haspelkedja 110 185

Påsticksautomatik 110 210
Kedjeautomatik 110 150

Alla uppgifter i mm

Minsta takavstånd DA 5° DA 10° DA 15° DA 20° DA 25° DA 30° MF
BH ≤ 4500   S ≤ 1900 320 360 390 370 395 410 BH + S - 100

BH ≤ 3600   S ≤ 3615 360 400 430 410 430 445 BH + S - 125

BH ≤ 6000   S ≤ 3645 390 430 460 440 455 470 BH + S - 150

BH ≤ 5500   S ≤ 4760 390 430 460 440 455 470 BH + S - 150

BH över 6000 på förfrågan

Inskjutningsdjup ET
SW Takföljd ≤ 30°** BH - S + 1300** + X

SW 80 Takföljd ≤ 30°** BH - S + 1350** + X
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11. Platsbehov typ “HLDU” – högre beslag med takföljd fjäderaxel nere
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AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
ET: Inskjutningsdjup
LS: Anslagsbredd lagersida
MF: Fjäderaxelns mitt

S: Höjd portöverstycke
X: Utstående fjäderbuffert
** Cirka-värde

Gradtalet står i förhållande till portbladets 
vikt och kan därför eventuellt avvika från
cirka-värdet.
Över 15° på förfrågan.

Erforderligt antal nedhängningar
till 3500 mm djup 2 stycken nedhängningar per sida 
till 4500 mm djup 3 stycken nedhängningar per sida 
till 5500 mm djup 4 stycken nedhängningar per sida 
över 5500 mm djup 5 stycken nedhängningar per sida 

Erforderliga anslagbredder LS AS
Handmanövrering 120 120

Haspelkedja 120 160

Påsticksautomatik 120 195
Kedjeautomatik 120 135
Handkätting 1:1 (max. portbladsvikt 250 kg) 120 200

Alla uppgifter i mm

Minsta takavstånd DA 5° DA 10° DA 15° DA 20° DA 25° DA 30° MF
BH ≤ 3600   S ≤ 3460

210 250 285 260 290 310 BH + 1250BH ≤ 6000   S ≤ 3460
BH ≤ 5500   S ≤ 4575
BH över 6000 på förfrågan
Höjd överstycke minst ≥ 1900

Inskjutningsdjup ET
SW Takföljd ≤ 30°** BH – S + 1100** + X

SW 80 Takföljd ≤ 30°** BH – S + 1150** + X
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12. Platsbehov typ “VL” – vertikal-beslag med fjäderaxel uppe
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AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
ET: Inskjutningsdjup

LS: Anslagsbredd lagersida
MF: Fjäderaxelns mitt
S: Höjd portöverstycke

Erforderliga anslagbredder LS AS
Handmanövrering 110 110
Haspelkedja 110 185
Påsticksautomatik 110 210
Kedjeautomatik 110 150
Axelkedja 110 165

Alla uppgifter i mm

Erforderlig höjd portöverstycke S MF
BH ≤ 5000 BH + 500 BH + S - 150

BH ≥ 5001 ≤ 5500 BH + 550 BH + S - 190

BH över 5500 på förfrågan

Inskjutningsdjup ET
BH ≤ 5000 450
BH ≥ 5001 ≤ 5500 510
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13. Platsbehov typ “VLU” – vertikal-beslag med fjäderaxel nere
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AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
ET: Inskjutningsdjup

LS: Anslagsbredd lagersida
MF: Fjäderaxelns mitt
S: Höjd portöverstycke

Erforderliga anslagbredder LS AS
Handmanövrering 90 90
Haspelkedja 90 160
Påsticksautomatik 90 195
Kedjeautomatik 90 135
Axelkedja 90 150
Handkätting 1:1 (max. portbladsvikt 250 kg) 90 200

Alla uppgifter i mm

Erforderlig höjd portöverstycke S MF

BH ≤ 5000 BH + 500 BH + 1250
BH över 5000 på förfrågan

Inskjutningsdjup ET 1 SW ET 2 SW ET 1 SW 80 ET 2 SW 80

290 495 / 535 330 535 / 575
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14. Platsbehov typ “NSH” – beslag för lågt portöverstycke
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AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
ET: Inskjutningsdjup

LS: Anslagsbredd lagersida
MF: Fjäderaxelns mitt
RP: Rörprofil för fastsättning av fjädersystemet
S: Höjd portöverstycke

RP

Erforderligt antal nedhängningar
till 3500 mm djup 2 stycken nedhängningar per sida 
till 4500 mm djup 3 stycken nedhängningar per sida 
till 5500 mm djup 4 stycken nedhängningar per sida 
över 5500 mm djup 5 stycken nedhängningar per sida 

Inskjutningsdjup ET SW/SW 80
Handmanövrering, utan automatik BH + 900/950
Påsticksautomatik, hängande montering BH + 1000/1050
Påsticksautomatik, vågrät montering BH + 1150/1200

Erforderliga anslagbredder LS AS
Handmanövrering 120 120
Haspelkedja 120 120/1851

Påsticksautomatik (max. 20 v/min.) 120 120/2102

Kedjeautomatik 120 120/1503

Handkätting 1:1 (max. portbladsvikt 250 kg) 120 180

Draganordning i taket IT 252.2 
- upp till 3000 mm porthöjd
- max. 48 portrörelser / dag

120 120

1 vid utvändig haspelkedja (kedja endast möjlig vid
 hängande montering / lägre genomfartshöjd)

2 vid utvändig påsticksautomatik
3 vid utvändig kedjeautomatik
Alla uppgifter i mm

Vi rekommenderar en automatik med ”över

huvudet montering”, nödvev eller nödöppning.

Erforderlig höjd portöverstycke DA SW40/SW80 S SW40/SW80 MF
Handmanövrering 135/175 270/310 BH + 95
med draganordning i taket 185/225 300/340 BH + 95
med sidodörr / draganordning i taket 185/225 300/340 BH + 95
med påsticksautomatik 135/175 270/310 BH + 95
BH ≤ 5500, max 23 m2 portyta
BH över 5500 på förfrågan
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AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
ET: Inskjutningsdjup
LS: Anslagsbredd lagersida
MF: Fjäderaxelns mitt

RP: Rörprofil för fastsättning av fjädersystemet
S: Höjd portöverstycke
** Cirka-värde

Gradtalet står i förhållande till portbladets 
vikt och kan därför eventuellt avvika från
cirka-värdet.
Över 20° på förfrågan

RP

15. Platsbehov typ “NSD” – beslag för lågt portöverstycke med takföljd

Erforderligt antal nedhängningar
till 3500 mm djup 2 stycken nedhängningar per sida 
till 4500 mm djup 3 stycken nedhängningar per sida 
till 5500 mm djup 4 stycken nedhängningar per sida 
över 5500 mm djup 5 stycken nedhängningar per sida 

Inskjutningsdjup ET SW/SW 80
Handmanövrering, utan automatik BH + 830/880
Påsticksautomatik, hängande montering BH + 950/1000
Påsticksautomatik, vågrät montering BH + 1100/1150
Takföljd ≤ 20°**

Erforderliga anslagbredder LS AS
Handmanövrering 120 120

Haspelkedja 120 120/1851

Påsticksautomatik (max. 20 v/min.) 120 120/2102

Kedjeautomatik 120 120/1503

Handkätting 1:1 (max. portbladsvikt 250 kg) 120 180

1 vid utvändig haspelkedja (kedja endast möjlig vid
 hängande montering / lägre genomfartshöjd)

2 vid utvändig påsticksautomatik
3 vid utvändig kedjeautomatik

Alla uppgifter i mm

Vi rekommenderar en automatik med ”över

huvudet montering”, nödvev eller nödöppning.

Erforderlig höjd portöverstycke DA 5° DA 10° DA 15° DA 20° S

Handmanövrering SW
S - 70 S - 40 S + 25 S + 50 2704

med påsticksautomatik SW

Handmanövrering SW 80
S - 30 S S + 65 S +90 310

med påsticksautomatik SW 80
BH ≤ 5500, max 23 m2 portyta
BH över 5500 på förfrågan
4 Höjd portöverstycke 250 möjlig på förfrågan
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16. Platsbehov fjäderlös typ “N” – Normal-beslag

B
H

BB

80

S

OFF

80

ET

LS

AS

M
W

D
A

X

X

250

250

AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
ET: Inskjutningsdjup

LS: Anslagsbredd lagersida
MW: Axel mitt
S: Höjd portöverstycke
X: Utstående fjäderbuffert 
* Motor-storlek se sidan 32

Erforderliga anslagbredder* LS AS
Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250
Motor serie 6 150 300

Alla uppgifter i mm

Erforderligt antal nedhängningar
till 3500 mm djup 2 stycken nedhängningar per sida 
till 4500 mm djup 3 stycken nedhängningar per sida 
till 5500 mm djup 4 stycken nedhängningar per sida 
över 5500 mm djup 5 stycken nedhängningar per sida 

Erforderlig höjd portöverstycke* DA S MW
Motor serie 3 460 600 BH + 400
Motor serie 5 500 640 BH + 440
Motor serie 6 560 700 BH + 500
BH över 6000 på förfrågan

Inskjutningsdjup ET
SW BH + 525 + X

SW 80 BH + 575 + X
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Erforderlig höjd portöverstycke* DA S MW
Motor serie 3 460 600 BH + 400
Motor serie 5 500 640 BH + 440
Motor serie 6 560 700 BH + 500
BH över 6000 på förfrågan

Inskjutningsdjup ET
SW Takföljd ≤ 30°** BH + 575** + X

SW 80 Takföljd ≤ 30°** BH + 625** + X

17. Platsbehov fjäderlös typ “ND” – Normal- beslag med takföljning

B
H

BB

80

S

OFF

80

ET

m
ax

. **
30

°

AS

LS

D
A

M
W

X

X

75

75

AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
ET: Inskjutningsdjup
LS: Anslagsbredd lagersida
MW: Axel mitt

S: Höjd portöverstycke
X: Utstående fjäderbuffert
* Motor-storlek se sidan 32
** Cirka-värde

Gradtalet står i förhållande till portbladets 
vikt och kan därför eventuellt avvika från
cirka-värdet.
Över 15° på förfrågan.

Erforderliga anslagbredder* LS AS
Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250

Motor serie 6 150 300

Alla uppgifter i mm

Erforderligt antal nedhängningar
till 3500 mm djup 2 stycken nedhängningar per sida 
till 4500 mm djup 3 stycken nedhängningar per sida 
till 5500 mm djup 4 stycken nedhängningar per sida 
över 5500 mm djup 5 stycken nedhängningar per sida 
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18. Platsbehov fjäderlös typ “HL” – Höglyftsbeslag

X

X

D
A

D
A

S

M
W

80

80

BB

OFF

B
H

LS
AS

ET

S200

200

AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
DAS: Portöverstycke som erfordras

ET: Inskjutningsdjup
LS: Anslagsbredd lagersida
MW: Axel mitt
S: Höjd portöverstycke
X: Utstående fjäderbuffert 
* Motor-storlek se sidan 32

Erforderligt antal nedhängningar
till 3500 mm djup 2 stycken nedhängningar per sida 
till 4500 mm djup 3 stycken nedhängningar per sida 
till 5500 mm djup 4 stycken nedhängningar per sida 
över 5500 mm djup 5 stycken nedhängningar per sida 

Minsta takavstånd* DA MW
Motor serie 3 BH + S-460 BH + S - 200
Motor serie 5 BH + S-500 BH + S - 200
Motor serie 6 BH + S-560 BH + S - 200

BH över 6000 på förfrågan

Inskjutningsdjup ET
SW BH - S + 1350 + X

SW 80 BH - S + 1400 + X

Erforderliga anslagbredder* LS AS
Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250

Motor serie 6 150 300

Alla uppgifter i mm
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19. Platsbehov fjäderlös typ “HLU” – Höglyftsbeslag med nedflyttad axel

X

X

D
A

55
5

S
 ≥

 1
90

0 
m

m

84
0

LS

AS

80
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200

200

AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
DAS: Portöverstycke som erfordras

ET: Inskjutningsdjup
LS: Anslagsbredd lagersida
MW: Axel mitt
S: Höjd portöverstycke
X: Utstående fjäderbuffert 
* Motor-storlek se sidan 32

Erforderligt antal nedhängningar
till 3500 mm djup 2 stycken nedhängningar per sida 
till 4500 mm djup 3 stycken nedhängningar per sida 
till 5500 mm djup 4 stycken nedhängningar per sida 
över 5500 mm djup 5 stycken nedhängningar per sida 

Minsta takavstånd DA MW
alla motorer 200 BH + 1250

BH över 6000 på förfrågan
Höjd överstycke minst ≥ 1900 

Inskjutningsdjup ET
SW BH - S + 1150 + X

SW 80 BH - S + 1200 + X

Erforderliga anslagbredder* LS AS
Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250

Motor serie 6 150 300

Alla uppgifter i mm
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20. Platsbehov fjäderlös typ “HLD” – Höglyftsbeslag med takföljning
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AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
DAS: Portöverstycke som erfordras
ET: Inskjutningsdjup
LS: Anslagsbredd lagersida
MW: Axel mitt

S: Höjd portöverstycke
X: Utstående fjäderbuffert
* Motor-storlek se sidan 32
** Cirka-värde

Gradtalet står i förhållande till portbladets 
vikt och kan därför eventuellt avvika från
cirka-värdet.
Över 15° på förfrågan.

Erforderligt antal nedhängningar
till 3500 mm djup 2 stycken nedhängningar per sida 
till 4500 mm djup 3 stycken nedhängningar per sida 
till 5500 mm djup 4 stycken nedhängningar per sida 
över 5500 mm djup 5 stycken nedhängningar per sida 

Erforderliga anslagbredder* LS AS
Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250

Motor serie 6 150 300

Alla uppgifter i mm

Minsta takavstånd* DA MW
Motor serie 3 600 BH + S - 200
Motor serie 5 640 BH + S - 200
Motor serie 6 700 BH + S - 200

BH över 6000 på förfrågan

Inskjutningsdjup ET
SW Takföljd ≤ 30°** BH - S + 1300** + X

SW 80 Takföljd ≤ 30°** BH - S + 1350** + X
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21. Platsbehov fjäderlös typ “HLDU” – Höglyftsbeslag med takföljning, nedflyttad axel
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AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
DA: Takavstånd
ET: Inskjutningsdjup
LS: Anslagsbredd lagersida
MW: Axel mitt

S: Höjd portöverstycke
X: Utstående fjäderbuffert
* Motor-storlek se sidan 32
** Cirka-värde

Gradtalet står i förhållande till portbladets 
vikt och kan därför eventuellt avvika från
cirka-värdet.
Över 15° på förfrågan.

Erforderligt antal nedhängningar
till 3500 mm djup 2 stycken nedhängningar per sida 
till 4500 mm djup 3 stycken nedhängningar per sida 
till 5500 mm djup 4 stycken nedhängningar per sida 
över 5500 mm djup 5 stycken nedhängningar per sida 

Erforderliga anslagbredder* LS AS
Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250

Motor serie 6 150 300

Alla uppgifter i mm

Minsta takavstånd* DA MW
Motor serie 3 600 BH + 1250
Motor serie 5 640 BH + 1250
Motor serie 6 700 BH + 1250

BH över 6000 på förfrågan

Inskjutningsdjup ET
SW Takföljd ≤ 30°** BH – S + 1100** + X

SW 80 Takföljd ≤ 30°** BH – S + 1150** + X
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22. Platsbehov fjäderlös typ “VL” – Vertikal-beslag

B
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BB

80

S

OFF

80

ET

LS

AS

M
W

AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
ET: Inskjutningsdjup

LS: Anslagsbredd lagersida
MW: Axel mitt
S: Höjd portöverstycke
* Motor-storlek se sidan 32

Erforderliga anslagbredder* LS AS
Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250

Motor serie 6 150 300

Alla uppgifter i mm

Erforderlig höjd portöverstycke* S MW
Motor serie 3 BH + BH + 600 BH + S - 200
Motor serie 5 BH + BH + 640 BH + S - 200
Motor serie 6 BH + BH + 700 BH + S - 200

BH över 5500 på förfrågan

Inskjutningsdjup ET
BH ≤ 5000 450

BH ≥ 5001 ≤ 5500 510
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23. Platsbehov fjäderlös typ “VLU” – Vertikal-beslag, nedflyttad axel
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AS: Anslagsbredd automatiksida
BB: Beställningsmått bredd
BH: Beställningsmått höjd
ET: Inskjutningsdjup

LS: Anslagsbredd lagersida
MW: Axel mitt
S: Höjd portöverstycke
* Motor-storlek se sidan 32

Erforderlig höjd portöverstycke S MW

BH ≤ 5000 (alla motorer) BH + BH + 100 BH + 1250
BH över 5000 på förfrågan

Inskjutningsdjup ET 1 utan fjäder ET 2 utan fjäder
330 740

Erforderliga anslagbredder* LS AS
Motor serie 3 / Motor serie 5 150 250

Motor serie 6 150 300

Alla uppgifter i mm
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24. Komponenter för fjäderlöst system
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25. Sidodörr N 53

Sidodörr:
Monteringsfärdigt dörr-element
med E6/EV 1 svart plast
Handtag/handtag.
Lås PZ-förinställt. 
Cylinderlängd 30 + 30.

Utseende som portbladet.

Utförande:
Strängsprutade profiler E6/EV1
anodoxiderade. Monteringsdjup
53 mm, dubbel anslagstätning på
3 sidor i tröskelområdet.
Med tätning mot golvet.

Dörrspegel som portutförande
SW, SLW och SL.

DH: Handtagshöjd 
(värde avhängigt 
från  systemaxeln, 
ca. 1035 mm)

BB: Beställningsmått bredd
RAM: Ram-yttermått
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100 100
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Observera:
Sidodörren N 53 är
endast möjlig för SW-
portar. För 80-portar är
det inte möjligt med
sidodörr.



26. Takskjutport SW
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med SL-sektion 
Antal fönster per SL-sektion se tabellen på sidan 44.

Fönster typ B
Antal fönster per sektion se tabellen på sidan 36.

utan fönster

Fönster typ A
Antal fönster per sektion se tabellen på sidan 36.

Portblad SW
Monteringsdjup: 40 mm
Material: Stål-lamell 625 mm 

(493 mm som utjämningspanel), 
PU-utskummat, dubbelväggigt

Design: Stucco-prägling på utsidan, vågrätt
genomgående jämnt falsat 
eller 
med/utan fals mikroprofilerad

Alla sektioner med mellantätningar.
Alla sektioner med klämskydd för fingrarna på in- och
utsidan.

BB: Beställningsbredd
FA: Fönsteravstånd

61,5 61,5

680
726 651

32
7

25
237

0

29
2

602

BB

FA FA
FA FA

42,5 42,5
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26. Takskjutport SW

Portblad SW med sidodörr
Monteringsdjup: 40 mm
Material: Stål-lamell systemaxel 700 mm, 

PU-utskummat, dubbelväggigt
Design: Stucco-prägling på utsidan och

genomgående jämnt falsat 
eller 
med/utan fals mikroprofilerad

Alla sektioner med mellantätningar.
Alla sektioner med klämskydd för fingrarna på in- och
utsidan.

Sidodörranordning som på bilden “i mitten”.
Sidodörr möjlig även vid sidan om mitten 
(kantavstånd minst 500 mm).
Sidodörren slaglister alltid E6/EV1.

Dörren kan endast öppnas utåt.
DIN antingen höger eller vänster.

Fönster möjlig passande till porten.

LDB: Fri genomgångsbredd dörr 
(standardbredd 875 mm)

LDH: Fri genomgångshöjd dörr (värde avhängigt från
systemaxeln, minsta värde ca. 2000 mm)

DH: Handtagshöjd (värde avhängigt från systemaxeln,
minsta värde ca. 1035 mm)

BB: Beställningsbredd

min.

500

BB

LDB
OFF

min.

500

50
0

61

D
H

79

50
0

50
0

LD
H

50
0

50
0

Sidodörr ≤ 4500 mm
Tröskel = 85 mm

Sidodörr > 4500 mm
Tröskel = 200 mm
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27. Takskjutport SW 80

utan fönster
Fönster SW 80

Antal fönster per sektion se tabellen på sidan 38.

Portblad SW 80
Monteringsdjup: 80 mm
Material: Stål-lamell 610 mm, 

PU-utskummat, dubbelväggigt
Design: vågrätt genomgånde jämnt falsad 

eller 
mikroprofilerad (utan fals)

Alla sektioner med mellantätningar.

BB: Beställningsbredd
FA: Fönsteravstånd

890

43
0

29
2
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BB

FA FA
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28. Takskjutport SLW

Utvändig design portblad
Sockelhöjd 625

A: Anpassad till porthöjden
AF: Antal fönster per fönstersektion
BB: Beställningsbredd
F: Fältbredd
SP: Spröjsar

SP = (AF-1)

F = (BB- (SP x 42,5) - (2 x 61,5))
AF

Uvändig design portblad
Sockelhöjd 1250

A: Anpassad till porthöjden
AF: Antal fönster per fönstersektion
BB: Beställningsbredd
F: Fältbredd
SP: Spröjsar

SP = (AF-1)

F = (BB- (SP x 42,5) - (2 x 61,5))
AF

42,5F 61,561,5
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Portblad SLW
Sockelhöjd: 625 mm, 1250 mm
Sockelutförande: Stål-lamell, PU-utskummat,

 dubbelväggigt, 40 mm 
Övriga sektioner 
ovanför sockeln:
Anodoxiderade aluminium-rörprofiler

Sockel-design: utsida stucco-prägling, vågrätt
 genomgånde jämnt falsad 
eller 
med/utan fals mikroprofilerad

Alla portsektioner med mellantätningar.
Alla portsektioner med klämskydd för fingrarna på in- och
utsidan.
Portspegel av 16 mm SAN-dubbelrutor, transparenta.

F61,5

Antal fält (F) per port se tabellen på sidan 41.

* från och med en portbredd på över 5000 mm = 47 mm

Antal fält (F) per port se tabellen på sidan 41.

* från och med en portbredd på över 5000 mm = 47 mm
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Utseende utvändigt portblad med sidodörr 
Sockelhöjd 625

A: Anpassat till porthöjden
AF: Antal speglar per fönstersektion
BB: Beställningsmått bredd
DH: Handtagshöjd 

(värde avhängigt från systemaxeln, 
ca. 1035 mm)

F: Fältbredd
LDB: Fri genomgångsbredd dörr
LDH: Fri genomgångshöjd dörr (på förfrågan)
SP: Spröjsar

SP = (AF - 1)

F = (BB- (SP x 42,5) - (2 x 61,5))
AF

LDB = F - 170 mm

Utseende utvändigt portblad med sidodörr 
Sockelhöjd 1250

A: Anpassat till porthöjden
AF: Antal fönster per fönstersektion
BB: Beställningsmått bredd
DH: Handtagshöjd 

(värde avhängigt från systemaxeln, 
ca. 1035 mm)

F: Fältbredd
LDB: Fri genomgångsbredd dörr
LDH: Fri genomgångshöjd dörr (på förfrågan)
SP: Spröjsar

SP = (AF - 1)

F = (BB- (SP x 42,5) - (2 x 61,5))
AF

LDB = F - 170 mm

42,5F 61,561,5

16
*
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H
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42,5F 61,561,5
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A

A

BB
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Portblad SLW med sidodörr 
Sockelhöjder: 625 mm, 1250 mm
Sockelutförande: Stål-lamell, PU-utskummat,

 dubbelväggigt, 40 mm 
Övriga sektioner 
ovanför sockeln:
Anodoxiderade aluminium-rörprofiler

Sockel-design: utsida stucco-prägling, vågrätt
 genomgånde jämnt falsad 
eller 
med/utan fals mikroprofilerad

Alla portsektioner med mellantätningar.
Alla portsektioner med klämskydd för fingrarna på in- och
utsidan. 
Portspegel av 16 mm SAN-dubbelrutor, transparenta.

Antal fält (F) per port se tabellen på sidan 41.

* från och med en portbredd på över 5000 mm = 47 mm

Antal fält (F) per port se tabellen på sidan 41.

* från och med en portbredd på över 5000 mm = 47 mm

Sidodörr > 4500 mm
Tröskel = 200 mm

61
12

50
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Design utvändigt portblad

A: Antal sektioner anpassade till porthöjden
AF: Antal fyllningar per fönstersektion
BB: Beställningsbredd
F: Fältbredd
SP: Spröjsar

SP = (AF - 1)

F = (BB- (SP x 42,5) - (2 x 61,5))
AF

LDB = F - 170 mm

42,5 61,561,5 F

16
*

11
0

13
0*

*

61
A

A
A

A
A

BB

Portblad SL 
Material: Anodoxiderade aluminium-rörprofiler 
Monteringsdjup: 40 mm
Design golvsektion: 16 mm aluminium-sandwichskivor 

På båda sidor stucco-design E6/EV1

Utseende övriga 
sektioner: Fyllning av 16 mm SAN-dubbelrutor,

transparenta

Alla portsektioner med mellantätningar.
Alla portsektioner med klämskydd för fingrarna på in- och
utsidan.

Antal fält (F) per port se tabellen på sidan 44.

* från och med en portbredd på över 5000 mm = 47 mm
** från och med en portbredd på över 5000 mm = 193 mm
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29. Takskjutport SL

Design utvändigt portblad med sidodörr

A: Antal sektioner anpassade till porthöjden
AF: Antal fyllningar per fönstersektion
BB: Beställningsmått bredd
DH: Handtagshöjd (värde avhängigt från

 systemaxeln, minsta värde ca. 1035 mm)
F: Fältbredd
LDB: Fri genomgångsbredd dörr
LDH: Fri genomgångshöjd dörr (på förfrågan)

SP = (AF - 1)

F = (BB- (SP x 42,5) - (2 x 61,5))
AF

LDB = F - 170 mm

42,5F 61,561,5

16
*

11
0
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A

A
A
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BB

D
H

LD
H

LDB

Portblad SL med sidodörr 
Material: Anodoxiderade aluminium-rörprofiler 
Monteringsdjup: 40 mm
Design golvsektion: 16 mm aluminium-sandwichskivor 

På båda sidor stucco-design E6/EV1
Utseende övriga 
sektioner: Spegel av 16 mm SAN-dubbelrutor,

transparenta

Alla portsektioner med mellantätningar.
Alla portsektioner med klämskydd för fingrarna på in- och
utsidan.

Antal fält (F) per port se tabellen på sidan 44.

* från och med en portbredd på över 5000 mm = 47 mm

Sidodörr ≤ 4500 mm
Tröskel = 85 mm

Sidodörr > 4500 mm
Tröskel = 200 mm

79
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