TECKENTRUP

DOOR SOLUTIONS

MOTORTILLBEHOR CARTECK DRIVE

TEKNISKA DATA

Fjarrkontroll Pearl Twin

- 2-kanals fjarrkontroll

- SOMlog?2 radiosystem, 868,95MHz

- Palitligt radiosystem med bra rackvidd

(ca 50-140m beroende pa omgivning]

- 128-bitars AES-kryptering, rullande kodvaxling
- Stottalig

- Svart/krom

- Envagskommunikation

- Hallare finns som tillbehor

- Art.nr. S10019-00001

Fjarrkontroll Pearl

- 4-kanals fjarrkontroll

- SOMlogZ2 radiosystem, 868,95MHz

- Palitligt radiosystem med bra réackvidd
(ca 60-150m beroende p& omgivning)

- 128-bitars AES-kryptering, rullande kodvaxling

- Stottélig

- Svart/rad

- 79%x26x13 mm

- Envagskommunikation

- Héllare finns som tillbehor

- Art.nr. 4018V000
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Fjarrkontroll Pearl Vibe

- 4-kanals fjarrkontroll

- S0Mlog?2 radiosystem, 868,95MHz

- Palitligt radiosystem med bra réckvidd
(ca 60-150m beroende pa omgivning)

- 128-bitars AES-kryptering, rullande kodvaxling

- Stottalig

- Svart/rad

- 79%26x13 mm

- Tvavagskommunikation

- Kvittering med vibration

- Hallare finns som tillbehor

- Art.nr. 4019V000

Fjarrkontroll Slider+

- 4-kanals fjarrkontroll

- SOMlog?2 radiosystem, 868,95MHz

- Palitligt radiosystem med bra réckvidd (ca 50-140 m beroende pa omgivning)
- 128-bitars AES-kryptering, rullande kodvaxling

- Svart/rostfri

- 95x30x14 mm

- Envagskommunikation

- Art.nr. S10305-00001



Fjarrkontroll - kodlas Telecody+ $10212

- 12-kanal kodlas/fjarrkontroll

- 50Mlog?2 radiosystem, 868,95MHz

- Rackvidd ca 50 m

- 128-bitars AES-kryptering, rullande kodvaxling
- Morkgré/gra

- Storlek 147x48x30 mm

- Skyddsklass IP 64

- Temperaturomrade -20°C till +55°C
- Hallare i aluminium ingar

- Batteri 3V, typ CR123A

- Tvavagskommunikation

- Kvittering med LED-blink

- Art.nr. 510212

Nyckelbrytare for utanpaliggande montage

- Finns i 1- och 2-kanaligt utférande (impuls)
- For utanpéliggande montage

- 73x73x45 mm

- IP 54

- 3 stycken nycklar

- Art.nr. 5008vV000
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Towam

Nyckelbrytare for infallt montage

- Finns i 1- och 2-kanaligt utférande (impuls)
- Forinfallt montage

- 73x73x45 mm

- 1P %4

- 3 stycken nycklar

- Art.nr. 5007V000
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Invandig tryckknapp pa vigg

- Batteridriven. Ingen installation kravs

- Rackvidd upp till ca 256m

- 80x85x15 mm

- Batteri: 3V, typ CR 2032

- Finns i vtt och antracit

- Du kan f& information om kommandon utférts (6ppning/stangning)
- Art.nr. 4762V000/4762V001

iQ Remote

Mobilen som fjarrkontroll - blatand

iQ Remote gor din smarta mobiltelefon till en fjarrkontroll!
- Finns for android/iPhone/Blackberry

- Styr via blatand, rackvidd 25-100 m

- Max 8 klienter/enhet

- Max 2 portar/grindar per app

- 110-220 v

- Svensktillverkad

'}
Gogogate 2

Styr och dvervaka port/grind fran den plats dar du &r med en app

- Fungerar med de flesta porto“ppnare och alla grind6"ppnare

- Ger dig en app baserad l6sning pa alla fjarrstyrningar av portar och grindar
- Du far meddelande via app eller e-post

- Finns bade for tradlos och tradbunden inkoppling

- Forberedd for IP-kamerainkoppling

- 95x95 mm
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Fingerscanner ENTRAsys

- Upp till 80 anvandare. Fjarrstyrning via 868,8 MHz,

- 4 kanaler

- Anvander biometrisk identifiering av fingeravtryck - ett svep med fingret éppnar port, dérr mm.
- Pris vart och sakert passersystem.

- Fingerscannern finns i tvd modeller. Utanpaliggande (art nr 5052] och infalld (art nr 5058)

- Ca 50 meters rackvidd.

- Max 9 fingeravtryck

- Batterisparfunktion

&

Fuktsensor "SENSQ”

- Fuktsensar, Plug & Play

- Kénner av temperatur och fukt i garaget

- Oppnar porten i ventilationsldge vid behov for att sékerstalla bra ventilation i garage
- Stanger automatiskt nar fuktnivd och temperatur ar aterstalld

- For nya generationens motorer (CarTeck DRIVE 600/800, Pro+]

- Art.nr. 10371

Magnetlds "LOCK”

- Lasmagnet, Plug & Play

- Léser porten i alla lagen den stannar |

- Adderar 300 kg extra lyftmotsténd

- For nya generationens motorer [CarTeck DRIVE 600/800, Pro+]
- Artnr. 1651000
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Parkeringslaser "LASER”

- Parkeringshjalp laser, Plug & Play

- F& en exakt parkering varje géng. Speciellt for bil utan egna parkeringssensorer
- Inklusive reflektionsspegel

- For nya generationens motorer (CarTeck DRIVE 600/800, Pro+)

- Art.nr. 10378

Sirén "Buzzer”

- Alarm/varningssirén, Plug & Play

- Kan anvandas som larm vid inbrottsforsok

- Kan anvéndas som varning innan stangning/vid sténgning

- For nya generationens motorer (CarTeck DRIVE 600/800, Pro+]
- Art.nr. 7043V000

Fotcell

- Extra sékerhet - nar ljusstralen bryts stannar porten
- Anvands nar man vill ha automatisk stangning av port

iy
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Solskyddshallare till fjarrkontroller "Pearl”

- Passar alla fjarrkontroller i Pearl-serien
- For montering | solskyddet i bil

- Inklusive monteringsmaterial

- Art nr. $10092-00001

Tryckknapp for vagg

- Tradbunden, 2-trédig

- 3-funktions, oppna/stopp/stang - lampa av/pa - semesterlage (extra laslage]
- For nya generationens motorer (CarTeck DRIVE 600/800, Pro+]

- Art nr. 510834-00001

Hallare for "Pearl”

- Passar alla fjarrkontroller i Pearl-serien
- For montering pa vagg eller i bil

- Inklusive monterings material

- Finns i svart och vit farg

- Art nr. 4643V000/4643V001
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Radiomottagare i kontaktdosans holje

- Radiofrekvens 868,8

- Markspanningsomrade 230V AC 16A

- Markfrekvens 50 Hz

- Temperaturomrade -20°C + +55°C

- Standby 1W

- Kopp[ingsutgéng: Potentialfri relakontakt, 230V AC, max. 3A, 2x 0,75 mm x 1,5m
- Kan anslutas till gammal motor for att fa tillgang till nya fjarrkontroller/kodlds mm
- Minnesutrymme: 112 radiokoder

- Anvandningsplats:- torra, helt omslutna rum

- Kapslingsklass: IP 20

- Matt: 138 x 54 x 40

- Vikt: ca 260g

- Driftssatt: Impuls (inmatning)

- Art nr. 7021V000

Radiomottagare (kapslad for inomhusbruk)

- Radiofrekvens: 868,8 MHz

- Méarkspanningsomrade: AC/DC 12 - 24 Volt +20%

- Temperaturomrade: -20°C = +70°C

- Max stromforbrukning vid 80 mA DC 12V

- Max stromforbrukning vid 175 mA AC24V

- Brytarkapacitet (ohmsk belastning] 1.0 A, AC/DC 30V
- Anvandningsplats: torra, helt omslutna rum

- Minnesutrymme: 112 radiokommandon

- Matt: 109 x 40 x 32 mm

- Vikt: 55 g

- Driftssatt: impuls/reld drar sa lage radio signal erhalls
- Art nr. 4796V000



